CSX75 HALYTYSJUARJESTELMIEN

PIKAKAYTTOOHJE

PAALLEKYTKENTA

Paéllekytkenta

Tdmé ohje koskee yhté aluetta ohjaavaa ndppédimistod. Jos
jarjestelmé ei kytkeydy péélle, tarkasta, etté kaikki silmukat
' ovat kiinni eika jarjestelmassé ole kansisuojahalytyksia.
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Nappéaimistd alkaa
antaa aanimerkkeja,
ja poistumisviive
kaynnistyy.
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Kun poistumisviive
kuluu loppuun, valitut
alueet kytketdan paalle
ja nappaimistd antaa
noin kahden sekunnin

Nappaile kayttékoodi. Poistu tiloista.
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N&ppéimistén
aanimerkit tihenevat
poistumisviiveen
viimeisen kymmenen
sekunnin aikana.

POISKYTKENTA
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Poiskytkeminen
T&mé ohje koskee yhté aluetta ohjaavaa ndppéimistéa.
| Kun avaat oven tullessasi suojatulle alueelle, tuloviive
' kéynnistyy ja néppdimistd antaa tasaisen &édnimerkin.
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Néppaile kayttokoodi. Nappaimiston aénet

hiljenevat.

Jérjestelma
poiskytketaan.

mittaisen tasaisen
merkkidanen.
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HALYTYKSEN KUITTAUS
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Poiskytkeminen hélytyksen jdlkeen
Murtohélytyksessé ja kansihélytyksessé sireenin déni
on sykkivé. Palohélytyksessé sireenin déni on
katkonainen. Kaikki hélytykset saavat ndppdimiston
antamaan nopeasti toistuvia dénimerkkejé.
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Néppaéile kayttokoodi.

Sireeni lakkaa soimasta,
ja nappaimisto lakkaa
antamasta danimerkkeja.

Halytysmuistissa
nakyvat silmukat, jotka
ovat halyttaneet.
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Jarj. valmis
Paalle koodilla

Selaa halytysmuistia
M-painikkeiden
avulla.
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Poistu halytysmuistista
painamalla OK-
painiketta.

Jérjestelman voi kytkea
paalle.

JARJESTELMAN HUOLTO:

WELLSEC Oy

Piispantilankuja 6 C, 02240 Espoo
Puhelin 010 8373 600
asiakaspalvelu@wellsec.fi
www.wellsec.fi
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